                     PONUDA  SASIJSKIH  PLUGOVA
Opste tehnicke karakteristike:

- Klirens                                                          80 cm

- Razmak izmedju radnih tela                      95 cm

- Dimenzije glavne grede                      120 x 120 x 8 mm

- Podesiva radna sirina 12 -14 -16 inc ( 30 - 35 - 40 cm )

Opremljenost plugova:

- Pretpluznjak

- Deflektor

- Vrh noza

- Pero

- Diskosno crtalo

- Po izboru puna ili resetkasta daska

1. Sasijski plug sa 2 radna tela

    Tezina                                                        380 kg
    Potrebna snaga traktora
 70 – 80 KS
    Cena EUR:  1.950.-         Fco N.Sad ocarinjeno sa PDV-om u  

                                                dinarskoj protivvrednosti

2. Sasijski plug  2+1

    Tezina                                                        500 kg
    Potrebna snaga traktora
80 – 90 KS
    Cena EUR: 2.850.-         Fco N.Sad ocarinjeno sa PDV-om u  

                                              dinaraskoj protivvrednosti

3. Sasijski plug  3+1

    Tezina                                                      630 kg
    Potrebna snaga traktora                      90 – 100 KS
    Cena EUR:  3.700.-       Fco N.Sad ocarinjeno sa PDV-om u                  

                                              dinarskoj protivrednosti

4. Sasijski plug  4+1
    Tezina                                                             780 kg
    Potrebna snaga traktora                        110 – 120 KS
    Cena EUR:  4.200.-       Fco N.Sad ocarinujeno sa PDV-om u  

                                             dinarskoj protivvrednosti

Cene su na paritetu Fco N.Sad ocarinjeno sa PDV-om sa dinarskim placanjem po predracunu po prodjanom kursu N.Banke Srbije.
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Gerilimi giderilmis 6zel alagimli profil gévde yapisi ile uzun émarlu kullanim saglar.
Kulak ve bicaklarda toprak cesitlerine gére genis triin gami sunar.

Kulak ve bicaklarda parcall sistem ile daha az maliyet sunar.

I¢ bukey olarak dizayn edilmis plaka yapisi ile saglam ve uzun émurla kullanim saglar.
Mekanik ara genisligi ayarlayabilme ve gévde ilave edebilme segenekleri sunar.
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